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1.) 

Rajzolja meg a nyírófeszültségek eloszlását az 

y tengely mentén! Számítsa ki a jellemző értékeket!  

Az ábrán a súlypont helyzetét is beméreteztük.  

 

kN50Vy =  

 

 

 

 

 

 

 

2.) 

Számítsa ki a bejelölt rúd kihajlással 

szembeni biztonsági tényezőjét! 

 

Adatok: 

kN50F =  

A vizsgált rúd csőszelvény: 

mm60D = ,  mm50d =  

GPa210E = ,  λ−=σ 14,1310t ,  1000 =λ  

 

 

3.) 

Számítsa ki a külpontosan húzott hasáb 

P pontjában ébredő feszültség értékét! 

Húzó- vagy nyomófeszültségről van szó?  

 

Adatok: 

kN200F =  

 

 

 

 

 

 

 

4.) 

A vékonyfalú alkatrész mindkét végén befogott. 

Számítsa ki a reakciónyomatékokat! Mekkora az 

alkatrészben ébredő legnagyobb feszültség? 

Mekkora a K keresztmetszet elfordulása? 

 

Adatok: 

m5,11 =l ,  m5,02 =l  

mm80a = ,  mm72b = ,  mm52c = ,  mm60d =  

GPa80G = ,  kNm2M t =  
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