Vazszerkezetek Pot zarthelyi

2008. december 09.

M nyirési kozéppontjaban a Q erd terheli. A méretek
milliméterben értnddk!

M

1. Feladat (25 pont): A vazolt nyilt, vékonyfalu keresztmetszetet az l

a) Hatarozza meg a keresztmetszet T fesziiltség eloszlasat!

Adatok: Q=3000 N

2. Feladat (25 pont): A vazolt tarto racsradjainak keresztmetszeti
teriilete Ag, a gerenda masodrendli nyomatéka I, és mindegyik
rész rugalmassagi modulusa E. Az dbran feltiintetett hosszusag
méretek méterben értendok!

a) Hatarozza meg a racsrudak normalerdit, és a gerenda hajlitd
igénybevételi abrajat erdmodszerrel!

Adatok: F=4kN; A, =30mm’; I=30000mm"*;
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3. Feladat (25 pont): A vazolt lemezzel merevitett [
szerkezetet az F nagysagu er6 terheli. A rudak W
keresztmetszeti teriilete Ay, a lemez vastagsadga v. Az é Jo
abran feltiintetett hosszusag méretek méterben értenddk! /Z/z/
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a) Hatarozza meg a szerkezet nyir6folyam és normalerd #
abrajat!
2 0’ 9
Adatok: F=1200N; E=200GPa; A, =200mm~;
G=80GPa; v=0,8mm

4. Feladat (25 pont): A vazolt tartd gerendainak hiizé-nyomo merevsége
végtelen, masodrendli nyomatékaik az dbran feltiintetett értékek. Az
abran feltiintetett hosszisag méretek méterben értendok!

a) Hatarozza meg a tartd6 hajlitd igénybevételi  4brajat
mozgasmobdszerrel!

Adatok: F=1800N; AE =

A 05
v
/345
e L
N )
4
Ao | 1E K
L]
|
C <
R 2




